


Referencias

Douro - Un cerramiento lateral

Cabezas City Agora Bola Europa

long. 2.500 529300 529302 529304 529306

long. 5.000 529301 529303 529305 529307

Arno - Dos cerramiento laterales

Cabezas City Agora Bola Europa

long. 2.500 529310 529312 529314 529316

long. 5.000 529311 529313 529315 529317

Mosel - Una vitrina 2000

Cabezas City Agora Bola Europa

long. 2.500 529320 529322 529324 529326

long. 5.000 529321 529323 529325 529327

Thames - Una vitrina 2000 y un cerramiento lateral

Cabezas City Agora Bola Europa

long. 2.500 529330 529332 529334 529336

long. 5.000 529331 529333 529335 529337

Liffey - Una vitrina 3000 sobre pie central

Cabezas City Agora Bola Europa

long. 2.500 529340 529342 529344 529346

long. 5.000 529341 529343 529345 529347

Var - Una vitrina 3000 sobre pie central y un cerramiento lateral

Cabezas City Agora Bola Europa

long. 2.500 529350 529352 529354 529356

long. 5.000 529351 529353 529355 529357

Oléron - Un cerramiento lateral

long. 2.500 529308 long. 5.000 529309

Malta - Dos cerramientos laterales

long. 2.500 529318 long. 5.000 529319

Orkney - Una vitrina 2000

long. 2.500 529328 long. 5.000 529329

 

Lérins - Una vitrina 2000 y un cerramiento lateral

long. 2.500 529338 long. 5.000 529339

Sylt - Una vitrina 3000 sobre pie central

long. 2.500 529348 long. 5.000 529349

Rhodos - Una vitrina 3000 sobre pie central y un cerramiento 

lateral

long. 2.500 529358 long. 5.000 529359
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Vitrina de horarios
Alt 750 x 550

Cerramiento de fondo  x 2Cerramiento de fondo  x 2Cerramiento de fondo  x 2

Paradas Clásicas de 
de postes redondos 

Paradas Clásicas 
de postes cuadrados
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4 cabezas posibles

City   Agora   Bola   Europa



Parada de autobús 
antivandálicas

Referencias

Estructura
Postes de acero 80 x 80, con pies regulables 
montados sobre bases.
Versión inicial Lg 2.500 mm. Versión con 
extensión Lg 5.000 mm.

Techo
Marco compuesto de dos travesaños en tubo 
de aluminio y dos canalones de aluminio. 
Techo de policarbonato alveolar translúcido 
tratado anti UV de 6 mm de espesor.

Cerramientos lateral y de fondo
Todos los cerramientos son opcionales.
Cristales de policarbonato alveolar translúcido 
de 10 mm tratado anti UV.

Acabado y montaje
Pintado sobre galvanización según nuestros 
RAL. Instrucciones de montaje incluidas. 
Fijación sobre bases y clavijas de expansión 
incluidas.
Para otras medidas o cerramientos, 
consúltenos.

Accesorios en páginas 14-15.
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  Parada de autobús antivandálicas sin 
cerramiento - Long. 2.500 mm – Ref.529040

Denominación Ref. Lg x a. x alt. (mm)

Parada inicial sin cerramiento 529040 2.500 x 2.170 x 2.635

Parada complementario sin cerramiento 529041 2.500 x 2.170 x 2.635

1 cerramiento lateral 529042 967 x esp. 10 x 1.750 

1 cerramiento de fondo 529043 1.150 x esp. 10 x 1.750

1 cerramiento de fondo para parada complementario 529048 1.150 x esp. 10 x 1.750

12

      Parada de autobús antivandálicas – long 5000mm  
Ref 529040 + 529041 + cerramientos
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    Parada de autobús antivandálicas 
Long. 2.500 mm – Ref.  529040 + 2uds 529042 + 529043

Totalmente diseñadas en acero galvanizado y en 
policarbonato, estas paradas de autobús son la respuesta 
para lugares con alto riesgo de vandalismo.
Adapte su capacidad añadiendo módulos complementarios 
de 2,5 metros según sea necesario.
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 A     Banco sin respaldo 
y semisentado Oslo 

En acero y acero perforado.
Banco sin respaldo - Lg asiento : 1.480 mm
Semisentados - Lg asiento : 900 mm
Pintado de un color sobre zinc según nuestros RAL.
Fijación por sellamiento directo.
Opción : base decorativa en fundición de aluminio.

1. Banco     209160 2. Semisentado 209161

B   Banco sin respaldo 
y semisentado Estoril

En acero y acero perforada. 4 cabezas posibles (City, Agora, 
Bola, Europa)  perforado.
Banco sin respaldo - Lg asiento : 1.800 mm.  Lg total : 
2.028 mm.
Semisentados – Lg : asiento 900. Lg total : 1.112 mm.
Pintado de un color sobre zinc según nuestros RAL.
Fijación por sellamiento directo.

Cabezas: City Agora Bola Europa

1. Semisentados  209150 209151 209152 209153

2.  Bancos sin  209155 209156 209157 209158 
respaldo

C  Bolardos fijos City
Conjuntos monobloque de hasta 68 kg de fundición de 12 a 
15 mm de espesor. Resistencia a los choques hasta 6000 julios, 
según el espesor de la fundición. 
Acabado pintado sobre imprimación según nuestros RAL.
Fijación permanente por sellamiento directo. 

 altura visible Peso Kg Ref

Bolardos fijos City 

1. Ø160  550 25 206442

2. Ø 160 650 29 206443

D  Pilona-Cenicero®

Capacidad : aproximadamente 3000 colillas. Vertido limpio, 

fácil y rápido con corcho bajo el poste.
Acabado pintado sobre galva color “cigarillo” para ser 
identificado rápidamente por fumadores.
Tubo acero galvanizado Ø 76 mm. Altura total 1.400 mm, 
altura visible 1.210 mm.
Bloqueable sobre forro que hay que sellar.
O color único según nuestros RAL

Pilona-Cenicero®                                                 206580

D

B.1

C.1

C.2

A.1

A.2

B.2
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 E  Papelera 90 litros Montréal

Dos líneas realizadas en polietileno indeformable y tratado 
anti UV para una buena resistencia al exterior. Cubeta interior 
de acero galvanizado equipada con asas. Cierre con llave 
triangular.
Fijación al suelo. Consultarnos.

 altura Ø cubeta altura cubo Ref

Papelera 90 litros Montréal 

Ø 445 980 385 770 208001

F   Aparcabicicletas Mercure 
de 3, 6 ó 12 plazas

Cara simple o doble. Tubo de acero galvanizado y cabeza  
de fundición de aluminio lacada negra. Espacio de 50 mm 
entre los arcos. Fijación sobre bases con varillas de anclaje 
incluidas.

1.  Aparcabicicletas Mercure de 3 plazas 207002

2.  Aparcabicicletas Mercure de 6 plazas 207003 

G Aparacabicicletas Decorativo 
modulables

En acero y acero perforada. 4 cabezas posibles (City, Agora, 
Bola, Europa)  perforado.

Realizados en acero, pilonas Ø 76/3, arcos Ø 22/1,2. 
Espacio entre arcos de 50 mm.
Acabado pintado sobre galvanización.
Pintado de un color sobre zinc según nuestros RAL.
Fijación sobre bases con varillas de anclaje incluidas.

Cabezas: City Agora Bola Europa

1.  Aparcabicicletas de 
3 plazas 207365 207360 207361 207362

2.  Aparcabicicletas de  
6 plazas  207315 207310 207311 207312

3.   Módulo complementario 
6 plazas 207335 207330 207331 207332
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www.procity.eu
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